
Routery LTE

Niezależnie od tego, czy budujesz rozwiązania 
dla inteligentnych miast, usprawniasz procesy 
rolnicze, czy przygotowujesz się na kolejne 
wydarzenia w sektorze energetycznym, 
potrzebujesz solidnej i niezawodnej łączności, 
aby wykonywać operacje o znaczeniu 
krytycznym, takie jak przełączanie awaryjne  
i zdalne aktualizacje zabezpieczeń.
 
Routery Digi zostały stworzone z myślą  
o skalowalności i trwałości, aby dotrzymać kroku 
Twojej firmie i wytrzymać nawet najtrudniejsze 
warunki.

• LTE, 2G, 3G
• Dual SIM
• Ochrona przed wstrząsami, kurzem i wilgocią
• Szeroki zakres temperatury pracy
• Szyna DIN
• Porty: RS232/422/485, USB, Ethernet
• IPSec VPN, QoS
• Python
• Centralne zarządzanie: Digi Remote Manager
• Certyfikacje: MIL-STD-810G, E-Mark, C1D2/

ATEX, PCI-DSS, kolejowe

Digi dla automatyki 
przemysłowej



Od 1991 roku CLICO działa na rynku jako największy specjalizowany dystrybutor z wartością dodaną. Koncentruje się 
na trzech obszarach: bezpieczeństwie, sieciach i zarządzaniu. Skutecznie wprowadza i promuje w Polsce i innych krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej unikalne rozwiązania liderów rynku światowego. Stawia na najwyższe kompetencje,  
oferując jako autoryzowany ośrodek wysoko cenione wsparcie przed- i po-wdrożeniowe, a także autoryzowane oraz 
własne szkolenia, obejmujące nie tylko technologie i produkty, ale też zagadnienia ogólne.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji - napisz do nas: digi@clico.pl | wwwclico.pl www.digi.com

Komunikacja Szeregowa

Odizolowane systemy automatki przemysłowej, 
nawet wykorzystujace urządzenia starego typu, 
mogą Maszyny, termostaty, napędy, czytniki 
kodów kreskowych, wagi: praktycznie wszystko, 
co jest wyposażone w port szeregowy, może stać 
się częścią rozległej sieci z pomocą urządzeń 
szeregowych Digi. Pracuj wydajniej i popraw 
jakość, łącząc więcej urządzeń do zdalnego 
monitorowania, diagnostyki, kontroli procesu, 
konfiguracji i aktualizacji.

• RS-232/422/485, DB9
• Digi Real Port®
• Modbus Ethernet-to-Serial Bridge
• Szyna DIN
• Szeroki zakres temperatury pracy
• NEMA TS 2, Class 1 Div 2
• SSL/TLS, SSHv2, 
• Centralne zarządzanie: Digi Remote Manager
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